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О КОМПАНИИ NOSELAB ATS

Компания	NOSELAB ATS	расположена	в	Италии,
недалеко	от	Милана	–	центра	итальянской
химической	промышленности.

NOSELAB ATS	предлагает	широкий	спектр	инструмен-
тов	и	оборудования	для	исследовательских	лаборато-
рий	и	институтов,	предприятий,	специализирующихся	
на	производстве	полимерных	и	композитных	матери-
алов,	а	также	изделий	из	них.

История:

n	 1984 год – выпуск первых приборов

n	 2009 год – расширение сектора приборов
 для физико-механических испытаний

n	 2022 год – ведущий производитель
 оборудования в отрасли 

Факты:

n	 Соответствие российским и международным  
 стандартам

n	 Партнерская сеть в 80 странах мира

n	 Более 20 лет на российском рынке

n	 Многолетний опыт работы с мировыми
 лидерами полимерной промышленности

	 ООО «Сайнтифик»
	 Санкт-Петербург
	 Тел.	8-800-550-76-90
	 e-mai l:	 info@sntf.ru
	 www.sntf.ruО 
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Самый	 простой	 экструзионный	 пластометр,	 реализу-
ет	 гравиметрический	 метод:	 количество	 полимера	 в	
граммах	за	10	минут.	Нагретый	материал	экструдиру-
ют,	через	заданное	время	отрезают	вручную	и	взвеши-
вают	на	аналитических	весах.

Пластометр	 с	 автоматической	 обрезкой	 экстру-
дата.	 Прибор	 в	 дополнение	 к	 гравиметрической	
процедуре	 (Массовый	 ПТР)	 обеспечивает	 также	
определение	 Объемного	 ПТР	 и	 использует	 линей-
ную	систему	перемещения	поршня,	следовательно,	
объема	 экструдируемого	 материала	 за	 известное	
время.	 Микропроцессор	 получает	 и	 обрабатывает	
данные,	 автоматически	 вычисляя	 до	 12	 значений	
объемного	ПТР	и	их	среднее	значение.	Данные	ото-
бражаются	на	цветном	дисплее.

ПЛАСТОМЕТР MELT INDEX ПЛАСТОМЕТР A-MELT

ЭКСТРУЗИОННЫЕ ПЛАСТОМЕТРЫ

Экструзионные пластометры	 предназначены	 для	
определения	 показателя	 текучести	 расплава,	 что	
позволяет	 изучать	 новые	 и	 проверять	 качество	
традиционных	 термопластичных	 полимеров	 в	 ис-
следовательских	 лабораториях	 или	 лабораториях	
контроля	качества.

Выполнение	 этого	 испытания	 позволяет	 получить	
информацию	о	поведении	расплава	материала,	что	
необходимо	 при	 дальнейшей	 переработке	 методом	
экструзии	или	литья	под	давлением.

Стандарты:
-	 ГОСТ	11645
-	 ISO	1133
-	 ASTM	D	1238	Method	A	&	B
-	 ASTM	D	2116
-	 ASTM	D	3159

Методики испытаний:
n	 A	Гравиметрический	/	MFR	(Массовый	ПТР)
n	 B	Волюметрический	/	MVR	(Объемный	ПТР)

Программное обеспечение A-MEP LINK
-	 Отображение	результатов	последнего	испытания
-	 Возможность	исключения	заведомо	неверных		 	
	 результатов,	со	ссылкой	на	ранее	проведенные
	 испытания	и/или	на	тестируемый	материал.
-	 Вычисление	среднего	значения	и	стандартного			
	 отклонения	проведенных	измерений.
-	 Экспорт	данных	в	формате	csv.
-	 Отображение	графиков	данных
-	 Заполнение	теста
-	 Вывод	на	печать	текущих	данных	со	средним		 	
	 значением	и	стандартным	отклонением
-	 Сравнение	испытаний
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Автоматический	 экструзионный	 пластометр,	 кото-
рый	 может	 удовлетворить	 самые	 сложный	 требо-
вания	 к	 контролю	 качества	 продукции.	 С	 помощью	
автоматизированных	 процедур	 определяет	 индекс	
текучести	 расплава	 ПТР,	 фундаментальный	 тест	
для	характеристики	термопластичных	материалов	в	
соответствии	с	различными	международными	стан-
дартами.

Прибор	 оснащен	 устройством	 для	 резки	 экструди-
рованного	 материала,	 состоящим	 из	 электронного	
таймера,	 который	автоматически	управляет	лезви-
ем	в	соответствии	с	интервалами,	установленными	
программой,	или	вручную	при	нажатии	кнопки.
Нагревательная	 камера	 в	 этой	модели	может	 быть	
наклонена	 вперед	для	 более	 эффективной	очистки	
испытательной	камеры	после	каждого	испытания.

Автоматический	 пластометр,	 который	 идеально	
подходит	 для	 удовлетворения	 потребностей	 лабо-
раторий,	 как	 для	 контроля	 качества,	 так	 и	 для	 ис-
следований	и	разработок.

A-MEP	 позволяет	 с	 помощью	 автоматизированных	
процедур	определить	ПТР	–	фундаментальный	тест	
для	 характеристики	 термопластичных	 материалов,	
в	 соответствии	 с	 международными	 стандартами,	 с	
возможностью	предварительной	загрузки	масс	и	их	
выбора.

-	 Автоматический	лифт	грузов.	Грузы	в	комплекте	
	 для	создания	нагрузок	2,16-5-10-21,6	кг.
-	 Наклоняемая	камера	для	удобства	очистки.
-	 28	предварительно	заданных	программ.
-	 До	50	регистраций	результатов	за	одно
	 испытание.
-	 USB-порт	для	подключения	к	ПК.

ЭКСТРУЗИОННЫЕ ПЛАСТОМЕТРЫ

ПЛАСТОМЕТР MEP

ПЛАСТОМЕТР A-MEP
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НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ И СЫПУЧЕСТЬ

ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ СМОЛ

При	помощи	прибора	можно	определить	температу-
ру,	 при	 которой	 термопласты	 плавятся.	 Материал	
запечатывают	 между	 двумя	 предметными	 стекла-
ми	и	нагревают	в	соответствии	с	методом	Фишера	
Джонса.	 Переход	 исследуемого	 материала	 в	 рас-
плавленное	 состояние	 наблюдается	 под	 лупой	 с	
подсветкой,	 обеспечивающей	 наблюдение	 плавле-
ния	полимера.

Приспособление	 для	 определения	 насыпной	 плот-
ности	 и	 сыпучести	 пластмасс.Аппарат	 позволяет	
определить	 насыпную	 плотность	 гранулированных	
и	 порошковых	 материалов	 после	 свободного	 про-
сыпания	через	отверстие	заданного	размера.
Контейнер	с	отверстием	диаметром	9,5	мм	оснащен	
нижним	 затвором;	 несущая	 опора	 и	 сборная	 чаша	
из	нержавеющего	материала,	вместимость	нижней	
емкости	100±0,5	см3	согласно	ASTM	D	1895	мет.	
A	 -	 ISO	 618660.Приспособление	 для	 определе-
ния	 сыпучести	 и	 насыпной	 плотности	 материалов,	
состоит	 из	 конической	 усеченной	 воронки	 общей	
высотой	 115	 мм,	 держателя	 воронки	 и	 приемной	
чаши,	 вместимостью	 100±0,5	 мл	 и	 внутренним	
диаметром	33	мм	в	соответствии	с	ISO	60.

Прибор	для	измерения	времени	отверждения	двух-
компонентных	смол,	эпоксидных	или	полиэфирные	
смолы.	 Наличие	 четырех	 полостей	 для	 испытаний	
позволяет	 проводить	 больше	 испытаний,	 остав-
ляя	одну	из	полостей	для	испытания,	проводимого	
только	на	смоле.

Размеры:	310x230x220	мм
Масса:	~5	кг

Стандарты:
-	 ASTM	D	2117,	ASTM	D	789
-	 ГОСТ	21553-76	метод	3

Основные характеристики:
n	Диапазон	температур:	от	+30°C	до	300°C
n	Точность:	±0.1°C
n	Цветной	TFT	дисплей,	микропроцессорное
	 управление	нагревом
n	Подсветка	увеличительного	стекла
n	Прибор	поставляется	в	комплекте
	 с	предметными	стеклами	диаметром	18	мм
	 и	толщиной	0.1	мм	(100	шт.)

Размеры:
260x260x260	мм
Масса:	~8	кг

Стандарты:
-	 ISO	8987
-	 DIN	16916	02	OC

Основные характеристики:
n	Диапазон	температур:	от	0°C	до	300°C
n	Точность:	±0.1°C
n	Верхняя	плита	выполнена	из	стали	AISI	304,
	 оборудована	4	полусферическими	полостями		 	
	 диаметром	20	с	отдельными	4	нагревателями,			
	 соединенными	с	терморегулятором
n	Цифровой	PID	электронный	терморегулятор
	 с	4-значными	индикатором
n	Мембранные	кнопки	настройки	температуры
	 и	ЖК	индикатор	отображения	заданной
	 и	фактической	температуры
n	Защитная	крышка

	 ¨	10002500	Точка	плавления

	 ¨	10016000	Сыпучесть	ASTM	D	1895	A
	 ¨	10016001	Сыпучесть	ISO	60
	 ¨	10016002	Насыпная	плотность	ASTM	D	1895	B
	 ¨	10016003	Насыпная	плотность	ASTM	D	1895	C

	 ¨	10002500	Время	отверждения	смол
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГРАДИЕНТНАЯ КОЛОНКА

Градиентные колонки с 2 или 3 измерительными 
колоннами	 позволяют	 измерять	 плотность	 твердых	
объектов	 и	 материалов.	 Прибор	 позволяет	 работать	
при	температуре	23°C	(±0.1°C),	с	точностью	0.0001	
г/см3,	 диапазон	 измеряемых	 плотностей	 0.8-3.3	 г/
см3,	с	использованием	сфер	известной	плотности.

Небольшие	 стеклянные	 сферы	 (маркерный	 поплавок)	
известной	плотности	опускаются	в	колонку	и	останав-
ливаются,	когда	их	плотность	совпадает	с	плотностью	
раствора,	 в	 который	 они	 погружены.	 Чтобы	 опреде-
лить	 плотность	 образца,	 необходимо	 погрузить	 его	 в	
ту	 же	 колонку	 и	 подождать,	 пока	 он	 не	 остановится,	
достигнув	 равновесия	 между	 его	 плотностью	 и	 плот-
ностью	 раствора.	 Прибор	 оснащен	 моторизованным	
устройством	для	извлечения	сфер	и	образцов	без	из-
менения	градиента.

Основные характеристики:
n	Емкость	ванны	термостатирования:	45	л
n	2	или	3	колонны	высотой	850	мм,	диаметром
	 55	мм,термостатированы	и	градуированы
	 по	высоте	700	мм,	с	1	мм
n	Диапазон	измерений:	0.8-3.3	г/см3

	 (точность	0.0001	г/см3	при	23°C)
n	Охлаждающий	змеевик	(чиллер,	опционально)
n	Моторизованная	система	извлечения	сфер
	 и	образцов	без	нарушения	плотности

Стандарты:
-	 ГОСТ	15139	
-	 ISO	1183-2

	 ¨	10006000		Градиентная	колонка
	 	 	 	 	 	 с	2	или	3	колоннами
	 ¨	10006010		Градиентная	колонка
	 	 	 	 	 	 с	оптическим	микроскопом
	 	 	 	 	 	 с	2	или	3	колоннами
	 ¨	10006012		Автоматическая
	 	 	 	 	 	 гравитационная	система
	 ¨		 	 	 	 Чиллер

Размеры:
310x310x1080	мм
Масса:	~10	кг	(нетто)

Аксессуары:
n	Автоматическая	гравитационная	система
	 позволяетавтоматически	заполнять	колонны,	
	 регулируя	плотность	с	высокой	точностью.		 	
	 Управление	заполнением	осуществляется
	 с	помощью	сенсорного	экрана	и	имеет
	 возможность	калибровки	насосов
n	Видеомикроскоп	позволяет	точно	определить		 	
	 положение	образца	в	градиентной	колонке,
	 что	увеличивает	точность	определения
	 плотности
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ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ПО ВИКА / HDT

Прибор	 определяет	 температуру	 изгиба	 образцов	
под	нагрузкой	HDT	и	температуру	размягчения	(те-
плостойкость)	по	Вика.

Термостатируемая	 ячейка	 с	 диатермической	 жид-
костью	нагревается	с	точностью	±0,2°C.	При	этом	
охлаждение	испытательного	резервуара	достигает-
ся	путем	принудительной	циркуляции	воды.	Обнару-
жение	деформации	линейными	преобразователями	
с	точностью	до	0,01	мм.

Введение	 значений	 для	 проведения	 испытаний	 и	
результаты	 испытаний	 отображаются	 на	 цветном	
сенсорном	 TFT	 экране,	 который	 также	 служит	 для	
отображения	 значений	 изгиба	 или	 проникновения	
индентора	в	каждый	образец,	температуры	ванны.

Стандартная конфигурация прибора включает:
n	3	(6)	головки	для	проведения	испытаний
	 по	ВИКА	и	HDT
n	Устройство	центровки	головок	HDT
n	Грузы	для	испытаний	по	ВИКА,
	 2	груза	910	и	4000	г
n	Двойные	грузы	для	испытаний	по	HDT,	12	грузов
	 1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024	и	2048	г

Стандарты:
Температура	размягчения	по	Вика	(VST):
-	 ASTM	D	1525		 -	 UNI	EN	ISO	306
-	 DIN	53460		 	 -	 ГОСТ	15088-2014
Температура	изгиба	под	нагрузкой	(HDT):
-	 ASTM	D	648	 	 -	 DIN	53461
-	 ISO	75-2	 	 	 -	 ГОСТ	12021-84

Основные характеристики:
n	Рабочая	температура:	+20°C	-	+300°C
n	Учет	начальной	деформации	образца
n	Компенсация	предварительной	деформации
	 или	проникновения
n	Стабилизация	температуры	в	ванне	емкостью		 	
	 около	7,5	л
n	Хранение	данных	до	выключения	устройства
n	Автоматический	возврат	к	начальной
	 температуре	в	конце	испытания

	 ¨	10001002		HDT	Vicat	MP3	-	3	станции
	 ¨	10001040		HDT	Vicat	MP6	-	6	станций
	 ¨	10001019		Vicat	MP3	-	3	станции

Опции:
Код	 Описание

10201903 Силиконовое	масло	350	(5	кг)	

10001016 Управление	температурой	HDT	/	Vicat	MP3	для	каждой	из	измерительных	станций	с	отдельными	3	термопарами	типа	PT100	

10001081 Адаптер	для	плоских	тисков	фиксации	образцов	диаметром	64	мм,	для	проведения	испытания	по	ISO	75-2	для	каждой	станции	

00100106 Программное	обеспечение	для	HDT	Vicat	серии	MP	

n	MP3
Размеры:	600x710x540	мм
Масса:	80	кг

n	MP6
Размеры:	730x710x540	мм
Масса:	135	кг
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ОЗОНОВОЕ СТАРЕНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАМЕРА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛОВ НА СТОЙКОСТЬ К ОЗОНУ

Камера	 позволяет	 оценить	 устойчивость	 к	 воздей-
ствию	 озона	 заданной	 концентрации	 в	 воздухе	 на	 ре-
зины	и	эластомеры.

Переменная	концентрации	озона	от	0	до	500	частей	на	
сто	миллионов	pphm	в	воздухе,	измеряемая	анализа-
тором,	 который	 непрерывно	 анализирует	 количество	
озона	 в	 газовой	 смеси,	 и	 при	 помощи	 электронного	
управления,	 полностью	 автоматически,	 с	 высокой	
точностью	 измеряет	 содержание	 озона	 в	 интервале	
0-500	 pphm	 за	 счет	 поглощения	 имеющимся	 в	 смеси	
озоном	света	с	длиной	волны	254	нм.	Результаты	ото-
бражаются	 в	 виде	 pphm	 на	 цифровом	 дисплее	 и	 сво-
бодны	от	погрешностей,	вызванных	из-за	присутствия	
других	газов	или	влаги.

Основные характеристики:
n	Температура	проведения	испытания	внутри
	 камеры	+10°C	-	+60°C	с	точность	до	±2°C
n	Система	охлаждения	с	теплообменником
n	Генератор	озона:	малошумный	генератор	озона
n	Концентрация	озона	определяется	УФ	датчиком		
	 в	диапазоне	0-500	pphm
n	Постоянная	фильтрация	и	регенерация
	 отработанного	воздуха
n	Вращение	образцов
n	Скорость	вращения	образцов
	 от	1/10	до	1	оборота	в	минуту
n	Сенсорный	экран	панели	управления	PLC:
	 поддержка	до	100	программ	с	120	сегментами
n	Различные	функции	безопасности	и	защиты
	 от	перегрузки	по	току	и	перегреву
n	Порт	связи	с	ПК	RS	232

	 ¨	10047005	Камера	озонового	старения
	 	 	 	 	 	 объемом	100	л
	 ¨	10047006	Камера	озонового	старения
	 	 	 	 	 	 с	контролем	влажности
	 	 	 	 	 	 объемом	100	л
	 ¨	10047008	Камера	озонового	старения
	 	 	 	 	 	 с	контролем	влажности
	 	 	 	 	 	 объемом	180	л

Стандарты:
-	 ASTM	D	1149,	B	117,	B	268
-	 ISO	1431
-	 ГОСТ	9.710-84
-	 ГОСТ	9.024-74
-	 ГОСТ	9.026-74
-	 ГОСТ	ISO	188-2013

Опции:
Код	 Описание

10047025 Поворотное	устройство	для	статических	испытаний
с	12	натяжителями	согласно	ISO	1431-1	

10047022 Тиски	для	натяжения	одиночного	образца	(дополнительно)	

10047021 Устройство	для	динамических	испытаний	по	ASTM	D	3395	

Поворотное	устройство	для	статических
испытаний	с	12	натяжителями	согласно
ISO	1431-1.

Другие	решения	доступны	для	проведения
динамического	тестирования	в	соответствии
с	ASTM	D	3395.
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Система	для	определения	содержания	сажи	(техуглерода)	в	полиолефинах:	полиэтилене,	полипропилене	
и	др.	Метод	основан	на	пиролитическом	разложении	материала	в	потоке	инертного	 газа	 (азота),	остав-
шееся	 количество	 материала	 снова	 сжигается	 в	 потоке,	 а	 содержание	 сажи	 определяется	 по	 разнице	
массы.	Трубчатая	печь	обеспечивает	нагрев	до	1200°C.

Стандарты:
-	 ASTM	D	1603
-	 ISO	6964
-	 ГОСТ	26311,	26555

Основные характеристики:
n	Внутренний	диаметр	печи	60	мм,	длина	450	мм
n	Точность	нагрева	на	каждые	100°C	равна	1°C
n	Кварцевая	труба	для	отжига	диаметром	29	мм
	 с	резиновыми	пробками
n	Набор	лодочек	для	сжигания	96x12x10	мм
	 с	кольцом
n	Расходомер	потока	азота	с	регулятором	потока

Химикаты,	 необходимые	 для	 проведения	 испыта-
ния:	пирогалловая	кислота,	гидроксид	калия,	трих-
лорэтилен.

Размеры:	500x340x570	мм
Длина	нагрева	трубки:	450	мм
Точность	температуры:	±	5°C	вдоль	177	мм
по	длине	трубы
Масса:	~37	кг

	 n	11000015	Содержание	сажи	при	1200°C

СОДЕРЖАНИЕ САЖИ В ПОЛИОЛЕФИНАХ

Аксессуары:
Код	 Описание

40991074 Стеклянный	эксикатор	2	л	с	крышкой	и	краном

40991058 Фарфоровая	подставка	в	эксикатор

40990059 Силикагель	в	гранулах	для	эксикатора	1000	г

40991075 Кварцевая	труба	диам.	29	мм,	длиной	570	ммМ
ЕХ
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Размеры:
1300x810x1530	мм
Масса:	250	кг

Стандарты:
-	 ASTM	D1329,
	 D	2137	мет.	A	и	B
-	 ISO	2921,	974,	812
-	 DIN	53546
-	 ГОСТ	16782-92	(хрупкость)

n	TR TEST
ISO	2921	-	ASTM	D	1329
С	 помощью	 этого	 устройства	 вы	 можете	 оценить,	
как	 эффекты	 кристаллизации,	 так	 и	 упругое	 вос-
становление	образцов.

n	ХРУПКОСТЬ
ГОСТ	16782-92,	ISO	974	–	ISO	812	-	ASTM	D	2137	
met.	A	e	B	–	DIN	53546	позволяет	определить	тем-
пературу,	 при	 которой	 50%	 исследованных	 образ-
цов	разрушается	при	заданных	условиях	или	имеет	
поверхностные	трещины.

n	ВСТРОЕННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА
 РЕГИСТРАЦИИ
Сигналы,	 поступающие	 от	 тестера	 TR	 и	 датчиков	
хрупкости,	 обрабатываются	 на	 персональном	 ком-
пьютере	(не	входит	в	комплект).
Программа	позволяет	отображать	и	распечатывать	
данные	и	/	или	передавать	их	во	внешнюю	систему.

Система	 для	 проведения	 двух	 наиболее	 важных	 испытаний	 для	 каучука	 и	 эласто-
меров:	 низкотемпературного	 восстановления	 (TR)	 и	 испытаний	 на	 хрупкость	 при	
стабилизированной	 температуре	 (Brit leness)	 для	 обнаружения	 эффектов	 кристал-
лизации	и	для	упругого	восстановления	образцов.

Оснащенный	 электронным	 программатором	 регулировки	 температуры,	 чиллер	 по-
зволяет	достигать	температуры	-75°C,	резервуар	для	проведения	испытаний	имеет	
емкость	20	литров.	Для	механического	воздействия	при	определении	температуры	
хрупкости	 –	 используется	 маятниковый	 боек	 Воспроизводимость	 обеспечиваются	
автоматической	системой	сброса	бойка.

	 ¨	10012006		 BRITTLENESS
	 	 	 	 	 	 с	охлаждением
	 ¨	10012010		 BRITTLENESS
	 	 	 	 	 	 +	TR	с	охлаждением
	 ¨	10012014		 BRITTLENESS
	 	 	 	 	 	 +	TR	с	охлаждением		
	 	 	 	 	 	 и	системой	измерения
	 ¨	10029005		 TR	TESTER
	 	 	 	 	 	 с	охлаждением
	 ¨	10029006		 TR	TESTER
	 	 	 	 	 	 с	охлаждением
	 	 	 	 	 	 и	системой	измерения

ХРУПКОСТЬ И МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
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Приспособление	 позволяет	 определить	 «растре-
скивание	 под	 напряжением»	 этиленовых	 пласти-
ков:	 типичное	 применение	 в	 области	 этиленовых	
пластиков,	 при	 котором	 необходимо	 определить,	
происходит	 ли	 растрескивание	 при	 определенных	
нагрузках	 в	 присутствии	 жидкостей	 (масла,	 ПАВ,	
мыла,	растворителей	и	т.	д.).

Наблюдают	растрескивание	или	разрушение
образца.

Стандарты:
-	 ASTM	D	1693
-	 ГОСТ	13518-68

Комплект прибора
включает:

n	Устройство	создания	нареза	19	на	различную
	 глубину	на	образце	(38x13	мм)	в	наборе
	 с	лезвиями
n	Приспособление	для	одновременного	изгиба
	 10	образцов	и	их	фиксации	после	извлечения
	 из	устройства	изгиба	в	заданной	среде
n	2	держателя,	каждый	для	10	образцов,
	 изготовлены	из	нержавеющей	стали
	 и	могут	размещаться	в	стеклянных	пробирках
n	2	пробирки	для	испытаний,	диаметр	32	мм,
	 длина	200	мм,	для	реагентов,	создающих	среду
	 для	испытаний

Размеры:
475x265x560	мм
Электропитание:
230В,	50Гц,	1,2	кВт

Аксессуары:

n	ЖИДКОСТНЫЙ	 ТЕРМОСТАТ	 С	 ВАННОЙ	 с	 дер-
жателями	 для	 размещения	 до	 5	 пробирок	 для	
испытаний	 на	 растрескивание	 под	 нагрузкой	 в	
заданной	 среде.	 Ванна	 оборудована	 циркуляци-
онным	 насосом	 для	 обеспечения	 термостабиль-
ности:	 от	 +5°C	 выше	 температуры	 окружающей	
среды	 до	 +99.9°C,	 смотровым	 стеклом	 и	 под-
светкой	камеры.

	 ¨	10036000	ESC	APPARATUS

РАСТРЕСКИВАНИЕ ПОД НАГРУЗКОЙ В СРЕДЕ

Код Описание

10036000 Устройство	ESCR	

10036005 Компаратор

10036001 Держатель	для	загрузки	10	образцов

10036002 Пробирки	из	стекла	Пирекс
с	диаметром	32	мм	и	высотой	200	мм

10036003 Набор	лезвии	для	нарезки	образцов	(5	шт.)

40310600 Термостат-ванна	с	5	местами	

40310601 Термостат-ванна	с	3	местами	

17075402 Уплотнительные	резиновые	кольца	30/54	мм
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Стандарт:
-	 ASTM	D	396

Основные характеристики:

n	Набор	из	3	пластин	из	углеродистой	стали,
	 с	точными	шлифованными	поверхностями,
	 с	шероховатостью	менее	0,2	мкм
	 и	никелированной	поверхностью

n	Набор	мер	толщин	для	выполнения	теста,
	 состоящий	из	6	прецизионных	шлифованных	
	 стержней	толщиной	9,38±0,01	мм	и	6	прутков,
	 как	указано	выше,	толщиной	4,5±0,01	мм
	 (другие	толщины	по	запросу)

Для	 испытаний	 резины,	 когда	 она	 подвергается	
сжатию	по	Методу	Б	с	постоянным	изгибом	на	воз-
духе.

Тест	определяет	способность	резиновых	смесей	со-
хранять	 упругие	 свойства	 после	 длительного	 воз-
действия	сжимающего	напряжения.

Эти	 испытания	 применяются	 для	 моделирования	
условий	 использования,	 связанных	 со	 статически-
ми	 напряжениями,	 и	 обычно	 проводятся	 при	 повы-
шенных	температурах.

Приспособление	позволяет	сжимать	образцы	с	по-
мощью	постоянного	изгиба	образцов,	имеющих	на-
ружный	диаметр	29,0	мм	 (±0,5	мм)	 или	13,0	мм	
(±0,2	мм),	с	толщиной	12	мм	или	5±0,5	и	6±0,2	
мм	соответственно.

Сборка	 со	 сжатыми	 образцами	 выдерживается	 в	
климатической	 камере,	 и,	 как	 только	 цикл	 завер-
шен,	можно	контролировать	постоянное	отклонение	
вышеуказанных	образцов.

Выбор	 метода	 испытаний	 не	 является	 обязатель-
ным,	 однако	 метод	 B	 необходим,	 если	 не	 указано	
иное.

Метод	 B	 не	 подходит	 для	 вулканизированных	 кау-
чуков	со	значением	твердости	выше	90	IRHD.

	 ¨	10007000		Набор	для	сжатия	резин
	 	 	 	 	 	 по	ASTM	D395	мет.	B

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗИН К СЖАТИЮ
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МАЯТНИКОВЫЙ КОПЕР ДО 50 ДЖ

Метод	 основан	 на	 определении	 значения	 энергии,	
необходимой	 для	 разрушения	 образца.	 Поскольку	
потенциальная	 энергия	 бойка	 известна,	 в	 зависи-
мости	от	его	формы,	веса	и	угла	сброса,	поглощен-
ная	 энергия	 необходимая	 для	 разрушения	 образ-
ца	 может	 быть	 определена	 после	 измерения	 угла	
подъема	 бойка	 после	 удара.	 Обычно	 используются	
следующие	методы	испытаний:	по	Шарпи,	по	Изоду	
и	на	растяжение	при	ударе.	Три	метода	отличаются	
способом	крепления	образца	и	величиной	напряже-
ния	при	ударе.

Размеры:	980x265x810	мм
Масса:	125/150/200	кг

Стандарты:
-	 ASTM	D256,	D6110,	D1822,	D4812
-	 DIN	51222
-	 ISO	179,	180,	8256
-	 ГОСТ	19109-84	ГОСТ	4647-80

Основные характеристики:
n	Электронное	 поперечное	 выравнивающее	 и	 цен-
трирующее	устройство	для	образцов	по	Шарпи
n	Системы	 безопасности:	 управление	 сбросом	
бойка	 двумя	 руками,	 боковые	 щитки	 и	 тормоз	 для	
замедления	бойка	после	удара
n	7-дюймовый	 сенсорный	 экран,	 панели	 управле-
ния	 для	 ввода	 параметров	 испытаний	 (до	 20	 об-
разцов)	и	для	отображения	энергии	и	устойчивости	
после	удара	с	относительным	углом	подъема	бойка
n	Самодиагностика	основных	функций	и	кодирова-
ние	 испытываемого	материала	 /	 ошибки	 оператора	
/	cохранение	результатов	испытаний

Методы испытаний
Компания	 NOSELAB	 ATS	 производит	 различные	
типы	 бойков,	 с	 гарантированной	 калибровкой,	 ко-
торая	 охватывает	 диапазон	 энергий	 удара	 до	 50	
Дж.	 Плечики	 и	 прокладки	 для	 установки	 образцов	
при	 проведении	 испытаний	 на	 удар	 Шарпи	 точно	
устанавливаются	 на	 свои	 места,	 образец	 разбива-
ется	 маятниковым	 бойком	 с	 линией	 удара	 по	 цен-
тру	между	двумя	опорами.

Испытания	по	Изоду	проводятся	при	помощи	стан-
дартных	или	на	образце,	закрепленном	вертикаль-
но,	с	линией	удара	на	фиксированном	расстоянии.
При	 испытаниях	 на	 ударное	 растяжение,	 образец	
обычно	имеет	форму	бабочки,	и	вставляется	в	фик-
сирующие	скобы,	при	этом	разрушение	происходит	
от	одного	маятникового	бойка,	который	создает	на-
пряжение	при	продольном	растяжении	образца.

Наборы для испытаний:

По	Шарпи	согласно	DIN	53453,	ISO	179
Код	 Описание

16010271	 Плечики	с	прокладками

16010231	 Боек	по	Шарпи	1.00	Дж

16010232	 Боек	по	Шарпи	2.00,	4.00,	5.00	Дж

16010233	 Боек	по	Шарпи	7.50,	15.00	Дж

16010234	 Боек	по	Шарпи	25.00	Дж

16010235	 Боек	по	Шарпи	50	Дж

По	Шарпи	согласно	ASTM	D	6110
16010271	 Плечики	с	прокладками

16010270	 Плечики	с	прокладками	по	Шарпи

16010239	 Боек	по	Шарпи	2.75	Дж

16010240	 Боек	по	Шарпи	5.50	Дж

16010241	 Боек	по	Шарпи	11.00	Дж

16010242	 Боек	по	Шарпи	22.00	Дж

На	ударное	растяжение	ISO	8256	method	A,	DIN	53448
16010290 Тиски	для	теста	на	УР	в	сборе

16010260	 Тиски	для	теста	при	2-4	Дж

16010261	 Тиски	для	теста	при	7.5-15	Дж

16010262	 Тиски	для	теста	при	25	Дж

По	Изоду	согласно	ASTM	D	256,	ASTM	D	4812,	ISO	180
16010280 Стандартные	тиски	по	Изоду

16010281 Быстрозажимные	тиски	по	Изоду	-	автоматическая	
центровка	образца	с	прокладками	(вместо	16010280)

16010250 Боек	по	Изоду	1.00	Дж

16010249	 Боек	по	Изоду	2.75	Дж

16010251	 Боек	по	Изоду	5.50	Дж

16010252	 Боек	по	Изоду	11.00	Дж

16010253	 Боек	по	Изоду	22.00	Дж

	 ¨	16010200	Маятниковый	копёр	на	15	Дж
	 ¨	16010204	Маятниковый	копёр	на	25	Дж
	 ¨	16010207	Маятниковый	копёр	на	50	Дж
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ВЫРУБНЫЕ ПРЕССЫ

Прессы	 для	 вырубки	 используемых	 в	 испытаниях	
образцов	 из	 пластиковых	 листов,	 резины,	 кожи,	
пены,	 бумаги,	 технических	 тканей,	 чьи	 характери-
стики	 твердости	 и	 толщины	 позволяют	 использо-
вать	штанцевые	ножи	соответствующей	формы.	

NOSELAB	ATS	предлагает	широкий	выбор	высокока-
чественных	 штанцевых	 ножей	 для	 вырубки	 образ-
цов	по	ГОСТ,	ISO,	ASTM,	DIN.

Основные характеристики:
n	Пневматический	 пресс:	 сила	 нагрузки	 5000	 кг,	
размер	рабочего	стола	320x200	мм,	поршень	двой-
ного	действия,	регулируемая	опора	головки	выруб-
ного	 ножа	 диаметром	 25	 мм.	 Микрометрическая	
регулировка	по	оси,	 с	шариковыми	подшипниками.	
Безопасность:	 резка	 только	 при	 одновременном	
нажатии	2-х	боковых	кнопок

n	Ручной	 вырубной	 пресс:	 сила	 нагрузки	 500	 кг,	
размер	рабочего	стола	200х200	мм,	корпус	из	ли-
той	стали,	рабочий	ход	25	мм

	 ¨	10019000	Пневматический	пресс	55	кН	
	 ¨	10020000	Ручной	вырубной	пресс	5	кН

Размеры:	500x370x510	мм
Масса:	130	кг

Размеры:220x400x780	мм
Масса:	35	кг

ВЫРУБНЫЕ ШТАНЦЕВЫЕ НОЖИ

Вырубные	штанцевые	ножи	изготовлены	из	высококачественной	стали,	в	соответствии	с	формами	и	разме-
рами,	предписанными	стандартами:	ГОСТ,	ASTM,	DIN,	ISO,	BS,	UNI.	Вырубные	матрицы	могут	быть	оборудо-
ваны	эжекторами	для	извлечения	образца.Образцы	могут	иметь	различную	форму:	лопатки,	прямоугольные,	
круглые,	«бабочки»,	и	др.

Код	 Описание

10019218 Нож	для	образцов	по	ГОСТ	11261	тип	1	(ASTM	D	638	(IV))	с	эжектором

10019452 Нож	для	образцов	по	ГОСТ	11261	тип	2	(ISO	20753	тип	A2)	с	эжектором

10019451 Нож	для	образцов	170x20x80lx-10s-24r
по	ISO	294-1-1A	/	ISO	10724-1-1A	/	по	ISO572-2	тип	1A	с	эжектором

10019410 Нож	для	образцов	согласно	75x12.5-25lx
по	ISO	527-2	тип	5A,	DIN	53504-S2	с	эжектором

10019258 Нож	для	образцов	согласно	ISO	527-2	тип	5B	с	эжектором

10019219 Нож	для	прямоугольных	образцов	127x12,7	мм
по	ASTM	D	256	(B);	ASTM	D	648	с	эжектором

10019742 Нож	для	прямоугольных	образцов	80x10	мм	с	эжектором

10019228 Нож	для	прямоугольных	образцов	38x13	мм	с	эжектором
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС ДО 25 ТОНН

Лабораторный	 пресс,	 оборудованный	 нагревательными	 плитами,	
предназначен	 для	 изготовления	 листов	 из	 пластмасс	 или	 резин,	
из	 которых	 можно	 вырубать	 стандартные	 образцы	 как	 для	 физи-
ко-механических	 испытаний,	 так	 и	 для	 контроля	 качества	 вулка-
низированных	 резин,	 слоистых	 композитов,	 спеченных	 порошков,	
вспененных	материалов	и	ламинированных	образцов.
Гидравлическая	 система	 позволяет	 перемещать	 пластины	 с	 увели-
ченной	скоростью,	чтобы	уменьшить	время	смыкания.	Рабочее	дав-
ление	считывается	непосредственно	с	манометра	на	панели	управ-
ления.	 Версия	 пресса	 с	 программируемыми	 циклами	 позволяет	
автоматически	регулировать	фазы	нагрева	и	охлаждения.	Имеются	
пресс-формы	стандартной	толщины,	а	также	изготовление	форм	на	
заказ.

Основные характеристики:
n	Панель	управления	с	цифровым	дисплеем	(диапазон	температур
	 0	-	300°C),для	независимого	нагрева	плит
n	Плиты	пресса	размером	300x300	мм	из	специального
	 алюминиевого	сплава	на	металлической	опоре,	каждая
	 из	которых	оснащена	4	нагревателями	мощностью	0,8	кВт
	 диаметром	6	мм	и	глубиной	150	мм,	возможна	установка
	 дополнительной	контролирующей	термопары
n	Воздушное	охлаждение	внутри	каждой	плиты,	с	электронной
	 защитой	от	перегрева
n	Нижняя	плита	перемещается	гидравлическим	поршнем,
	 верхняя	плита	зафиксирована
n	Рабочая	 зона	 защищена	 кожухом	 и	 защитным	 стеклом,	 чтобы		
	 избежать	ожогов;	эта	система	безопасности	не	позволяет
	 смыкать	плиты,	если	защитная	дверь	открыта
n	Максимальное	расстояние	между	плитами:	150	мм

	 ¨	110026120		 Пресс	с	нагрузкой	до	10	тонн
	 ¨	10026100			 Пресс	с	нагрузкой	до	25	тонн
	 ¨	10026110			 Пресс	с	нагрузкой	до	25	тонн
	 	 	 	 	 	 	 с	программируемым	циклом
	 ¨	10026150			 Пресс	форма	270x270	мм
	 	 	 	 	 	 	 (толщина	образца	4	мм)

10 т пресс
-	 Диапазон	давлений:
	 от	10	до	100	кН
-	 Размеры:	900x750x1550	мм
-	 Масса:	250	кг
-	 Воздух	для	охлаждения:	3	бар

25 т пресс
-	 Диапазон	давлений:
	 от	10	до	240	кН
-	 Размеры:	900x750x1750	мм
-	 Масса:	320	кг
-	 Воздух	для	охлаждения:	6	бар

СТАНОК ДЛЯ НАДРЕЗОВ

Качество	 проведения	испыта-
ний	 на	 маятниковом	 копре	 по	
Шарпи	 или	 Изоду	 во	 многом	
зависит	 от	 точности	 надре-
за,	выполненного	на	образце.	
Станок	 EASY	 28	 делает	 над-
рез	 на	 образце	 посредством	
в о звра т но - п о с т у п а т ельно г о	
движения	 ножа	 (с	 электрон-
ной	регулировкой)	и	линейно-
го	перемещения	тисков.

Основные характеристики:
n	Ход	перемещения	ножа	по	вертикали:	30	мм
n	Линейная	скорость	ножа:	0±18	мм/мин
	 с	электронным	управлением
n	Высота	держателей	образцов:	25	мм
n	Ширина	держателя	образцов:	15	мм
n	Крепление	позволяет	фиксировать	до	8	обр.
	 толщиной	3	мм	или	до	6	обр.	толщиной	4	мм
n	Регулировка	глубины	надреза	по	отношению
	 к	остаточному	сечению	образца	(ISO	2818)
Стандарты:
-		 ASTM	D	256,	D	6110,	ISO	179,	180

	 n	10013100		Станок	для	надрезов	Easy	28
	 n	10013101		Ножи	для	V-обр.надрезов	(Тип	A)

Размеры:	400x200x400	мм
Масса:	10	кг
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ТЕСТЕР НА АБРАЗИВНОЕ ИСТИРАНИЕ

ТЕСТЕР НА РАЗРЫВ ПО ЭЛЬМЕНДОРФУ

Прибор	 для	 испытаний	 на	 разрыв	 предназначен	 для	
тестирования	 сопротивления	 разрыву	 пленки,	 листа,	
мягкого	ПВХ,	полиолефинов,	бумаги,	картона,	тексти-
ля	и	т.д.
Прибор	 включает	 в	 себя	 компьютерное	 управление,	
автоматическое	электронное	измерение.	Пневматиче-
ский	зажим	образца	и	автоматический	сброс	маятника	
позволяют	 избежать	 ошибок,	 вызванных	 человече-
скими	 факторами.	 Доступно	 оснащение	 несколькими	
маятниками	 для	 различных	 параметров	 испытаний.	
Программное	 обеспечение	 поддерживает	 вывод	 про-
токолов	испытаний	различного	вида.

Абразиметр	позволяет	оценить	характеристики	истирания	образца	диаметром	16	мм	и	толщиной	около	6	мм.	
Испытание	производится	путем	проверки	изменения	объема	и	массы	образца	после	контакта	с	движущейся	
абразивной	 поверхностью	длиной	40	метров	 и	 нагрузкой	 на	 образец	10	Н.	Опорный	 валок	 для	 абразивной	
бумаги	имеет	скорость	40	об/мин.

Стандарты:
-	 ISO	6383,	1974
-	 ASTM	D	1922,	D	1424,	D	689
-	 ГОСТ	13525.3

Стандарты:
-	 DIN	ISO	4649
-	 ASTM	D	5963
-	 ГОСТ	23509-79,	ГОСТ	11012-2017

Основные характеристики:
n	Устройство	вращения	образца	при	движении
n	Противовес	для	нагрузки	5	Н
n	Устройство	калибровки	абразивной	бумаги
n	Калиброванная	абразивная	бумага

	 ¨	16040001			 Tear	ATS	200
	 ¨	00100100			 ПО	Tear	200

	 ¨	10075000	Абразиметр	для	резин	и	пластмасс

Размеры:	480х380х560	мм
Масса:	~40	кг

Размеры:
600x300x400	мм
Масса:	~20	кг

Аксессуары:
Код	 Описание

10075010 Лист	стандартного	компаунда	180x115	мм

10075005 Абразивная	бумага	400x474	мм	по	DIN,	ISO

10019445 Матрица	для	вырезки	образца	диаметром	6	мм
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ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ВНУТРЕННИМ ДАВЛЕНИЕМ

Аппарат	 для	 проверки	 труб	 на	 прочность	 внутрен-
ним	 гидравлическим	 давлением	 позволяет	 прово-
дить	 испытания,	 с	 увеличением	 давления	 до	 раз-
рыва	трубки.

Испытательная	 станция	 с	 пневматическим	 генера-
тором	давления,	и	нагревом	до	180°C.

Управление	 и	 настройка	 параметров	 с	 помощью	
двойного	сенсорного	экрана	 (температура	 /	давле-
ние).

Стандарты:
-	 SAE	J	2260
-	 ГОСТ	Р	55070-2012	(ISO	7511:1999)

Основные характеристики:
n	Испытательная	камера	из	нержавеющей	стали	с	наклонным	дном
	 для	сбора	силиконового	масла	для	возвращения	в	систему	после	фильтрации
n	Нагрев	до	180°C,	максимальная	стабильность	>50°C	+/-	1°C,	с	циркуляцией	воздуха
n	Крышка	камеры	с	пневматическими	упорами	и	блокировкой	открытия	для	безопасности
n	Гидравлический	контур	(силиконовое	масло)	для	испытания	до	50	МПа	(500	бар)
	 с	настраиваемой	скоростью	увеличения	макс.	7	+/-	1	МПа	в	минуту
n	Точный	электронный	датчик	давления	с	линейностью	≤	±0,05%
n	Автоматический	сброс	давления	в	случае	разрыва	испытываемой	трубы
n	Цветной	дисплей	с	сенсорным	экраном	для	настройки	и	отображения	параметров	испытания
	 температуры,	давления	/	времени	разрыва	трубы
n	USB-выход	для	передачи	данных	на	ПК

Размеры:	1950x850x1350	мм
Внутренние	размеры	камеры:	1300x600x300-400	мм
Масса:	300	кг	нетто

	 ¨	10024020	Тестер	труб	внутренним
	 	 	 	 	 	 давлением	 230	Вольт	
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ TCS

УИМ	серии	TCS	предназначены	для	высокоточных	ис-
пытаний	 характеристик	 широкого	 спектра	 пластиче-
ских	и	композиционных	материалов.
Машины	позволяют	проводить	испытания:	на	растяже-
ние	 с	 или	 без	 предварительной	 нагрузки,	 на	 сжатие,	
на	изгиб.

Программное	обеспечение	Datal ink	выполняет	деталь-
ный	 анализ	 результатов	 испытания	 и	 соответствую-
щую	 статистическую	 обработку:	 ПО	 определяет	 на-
грузку	при	разрыве	образца	и	максимальную	нагрузку,	
длину	 деформации	 в	 миллиметрах,	 рассчитанную	 по	
смещению	 или	 относительное	 удлинение	 образца	 по	
экстензометру.
Испытания	 на	 растяжение	 при	 постоянной	 нагрузке	 и	
графическое	представление	испытания	с	автоматиче-
ским	 масштабированием	 (нагрузка	 -	 деформация	 при	
растяжении	или	сжатии).

Основные характеристики:
n	Точность	измерения	нагрузки:	+1%
n	Скорость	перемещения	траверсы:
	 0.001	-	1000	мм/мин	при	увеличении	нагрузки
n	Скорость	возврата	траверсы	2000	мм/мин
n	Ход	траверсы	(без	захватов):	1000/1200	мм
n	Автоматическое	распознавание	датчика	нагрузки

Аксессуары:
n	Широкий	выбор	датчиков	нагрузки	до	30	кН
n	Захваты	для	испытаний	на	растяжение,
	 механические	и	пневматические
n	Плиты	для	испытания	на	сжатие
n	Температурные	камеры	от	-70°C	до	+200°C
n	Устройства	для	испытаний	на	изгиб

Захваты:

	 ¨	16000200		УИМ		TCS-200
	 ¨	16000210	 УИМ		TCS-1000

	 ¨	TCS-200

	 ¨	TCS-1000
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КОПЕР ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ПАДАЮЩИМ ГРУЗОМ

Прибор	предназначен	для	проведения	испытаний	
труб	на	удар.	

Результатом	является	определение	энергии,
необходимой	бойку,	падающего	с	заданной
высоты,	чтобы	разбить	образец.	

Боек	движется	по	направляющим	при	помощи	
пневматической	системы.

Сброс	бойка	происходит	посредством	электро-
магнитной	системы,	управляющей	датчиками
расстояния,	регулируемыми	в	соответствии
с	необходимыми	высотами	сброса.

После	удара	бойка	об	образец,	автоматически
активируется	система	предотвращения	отскока.

Стандартная конфигурация:

n	Молот	с	бойком	диаметром	90	мм
	 и	массой	1кг

n	Набор	дополнительных	грузов	для	достижения
	 массы	ударника	1.25,	1.6,	2.0,	2.5,	3.2	кг

n	2	настраиваемых	датчика	для		задания	высоты
	 падения	ударника	в	диапазоне	от	0.6	до	2.0
	 метров

n	Выбор	датчика	происходит	на	панели
	 управления

n	Камера	для	образца	с	“V”-кронштейном,
	 настраиваемым	высоте	в	зависимости
	 от	диаметра	трубы

n	Прозрачная	дверь	из	плексигласа

	 ¨	16021000	Piper	500,
	 	 	 	 	 	 для	труб	диаметром	до	500	мм
	 ¨	16021002	Piper	900,
	 	 	 	 	 	 для	труб	диаметром	до	900мм

Общие параметры:

n	PIPER	500
-	 Размеры:	1000	x	700	x	3400В	мм
-	 Масса:	примерно	300	кг.
-	 Электропитание:	230В,	50/60Гц

n	PIPER	900
-	 Размеры:	1400	x	700	x	3800В	мм
-	 Масса:	примерно	380	кг.
-	 Электропитание:	230В,	50/60Гц

Стандарты:

-	 ISO	11173	(EN	1411)
-	 ISO	3127
-	 IEC	61386
-	 DIN	EN	744
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PIPER 500 SPECIAL DART IMPACT TESTER
КОПЕР ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ПАДАЮЩИМ ГРУЗОМ

Специальная	 версия	 прибора	 для	 проведения	 испыта-
ний	 на	 ударную	 прочность	 совмещает	 в	 себе	 методы	
испытаний	 пластиковых	 труб	 и	 плоских	 профильных	
изделий,	 используемых	 при	 строительстве	 и	 отделке	
помещений.

Совмещены	 различные	 требования	 и	 методики	 испы-
таний	как	в	программном	обеспечении,	так	и	оснаще-
нием	 необходимыми	 аксессуарами	 согласно	 заявлен-
ным	стандартам.

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР!!!
ВЫСОТА 2800 ММ !!!

ТРИ СТАНДАРТА ИСПЫТАНИЙ
в	одном	приборе:

n	DIN EN 744
	 –	испытания	на	ударную	прочность
	 термопластичных	труб
	 диаметром	от	25	до	500	мм

n	ASTM D 4226
	 –	испытания	пластин	или	профильных		
	 плоских	изделий	из	жесткого	ПВХ		
	 толщинойот	1	до	15	мм	на	растрески-	
	 вание	и	разрушение.

n	STB 1263
	 –	испытания	пластин	и	профилей
	 из	ПВХ	для	окон	и	дверей
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КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ DSТЕСТЕР НА СТОЙКОСТЬ К УДАРУ

Аппарат	 позволяет	 определить	 стойкость	 к	 удару	
ПЭ	пленок	и	других	полимеров	при	ударе	свободно	
падающего	 груза,	 установленного	 на	 заданную	вы-
соту	по	ASTM	D	1709.

Относительная	энергия	–	при	которой	разрушается	
как	минимум	50%	тестируемых	образцов	–	зависит	
от	высоты	падения	и	массы	падающего	груза.

Прибор	 для	 определения	 коэффициентов	 статиче-
ского	 и	 динамического	 трения	 между	 двумя	 кон-
тактными	 материалами	 для	 полимерной	 пленки,	
листа	или	бумаги,	покрытой	пластиком	и	подобны-
ми	поверхностями.

В	 режиме	 теста	 на	 ОТСЛАИВАНИЕ	 (при	 90°	 или	
180°)	можно	проверить	прочность	и	свойства	удер-
жания	пластиковых	пленок,	клеев,	этикеток,	упако-
вочного	материала.

Размеры:
700x700x2860	мм
Масса:	~60	кг
Давление	воздуха:	6	бар

Стандарты:
-	 ASTM	D	1709
	 методы	A	и	B
-	 ISO	7765-1
-	 ГОСТ	25250-88,
	 ГОСТ	Р	53655.1-2009

Основные характеристики:
n	Пневматическое	устройство	трехточечной
	 фиксации	образца	(кольцо	диаметром	127	мм)
n	Электромагнитное	устройство	сброса	груза,
	 для	сброса	настраиваемой	высоты	660	мм
	 или	1520	мм
n	Защитный	экран	области	падения	бойка
n	Настраиваемые	по	высоте	ножки	и	устройство		 	
	 контроля	горизонтали	прибора

Размеры:
730x400x250	мм
Масса:	~30	кг

Стандарты:
-	 ASTM	D	1894	
-	 ISO	15359
-	 ГОСТ	11629-75

Основные характеристики:
n	Перемещаемый	держатель	образца	с	точной
	 динамометрической	системой,	размеры:	
	 63.5x63.5	мм,	масса	держателя	200	г
n	Алюминиевая	основа	размером	200x400	мм
n	Измерение	силы,	необходимой	для	скольжения
	 образцов	под	нагрузкой	2000	г	с	точн.±0.2	г
n	Перемещение	держателя	с	образцом
	 со	скоростью	от	1	до	900	мм/мин
n	Цветной	сенсорный	экран	панели	управления
	 для	программирования	и	отображения
	 параметров
n	Регистрация	температуры
n	Порт	USB	для	подключения	к	ПК

	 ¨	16020005	Дарт-тестер

	 ¨	10021020	Коэффициент	трения

Аксессуары:
Код	 Описание

16020100 Боек	для	испытаний	пленок	по	ASTM	D	1709	
метод	A,	полусферическая	головка	диаметром
38.1	+	0.13	мм,	с	грузами	от	5	до	60	г

16020101 Боек	для	испытаний	пленок	по	ASTM	D	1709
метод	B,	полусферическая	головка	диаметром	
50.8	+	0.13	мм	с	грузами	от	15	до	90	г

Опции:
Код	 Описание

00100112 ПО	Data	Link	Software	с	кабелем	USB

10021021 Нагрев	стат.	поверхности	от	комн.	до	120°C

10021023 Отслаивание	при	180°,
зажим	для	прижима	материалов

10021024 Отслаивание	при	90°,
зажим	для	прижима	материалов

10021025 Шаблоны	для	вырезки	образцов
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Компания	 NOSELAB	 ATS	 имеет	 более	 чем	 сорока-
летний	 опыт	 работы	 в	 области	 контрольно-изме-
рительных	 приборов	 для	 лабораторных	 испытаний,	
исследований	и	разработки	оборудования	для	при-
менения	 методов	 испытаний	 реакции	 материалов	
на	огонь.

Компанией	 NOSELAB	 ATS	 было	 разработано	 и	 реа-
лизовано	более	сорока	приборов	и	аппаратов,	кото-
рые	позволяют	профессионально	и	точно	проводить	
испытания,	 гарантируя	 компаниям	 и	 уполномочен-
ным	 сертификационным	 лабораториям	 достовер-
ность	процесса	и	упрощение	испытаний.

Гарантией	 является	 постоянное	 обновление	 прибо-
ров	согласно	эталонным	стандартам,	 которые	опи-
сывают	 методики	 анализа	 параметров	 огнестойко-
сти	различных	материалов:

n	ВОСПЛАМЕНЕНИЕ И ГОРЮЧЕСТЬ
n	КИСЛОРОДНЫЙ ИНДЕКС
n	ОПТИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ
n	СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЛАМЕНИ
n	ОГНЕСТОЙКОСТЬ
n	СТОЙКОСТЬ К ПРОПУСКАНИЮ ТЕПЛА

Приборы	позволяют	проводить	испытания	в	неболь-
шом	 масштабе,	 если	 реальные	 условия	 не	 могут	
быть	 адекватно	 смоделированы.	 Для	 ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОГО	АНАЛИЗА	был	изготовлен	 прибор	КОНИ-
ЧЕСКИЙ	КАЛОРИМЕТР.

Внедрение	 этого	 аппарата	 особенно	 важно	 в	 лабо-
раториях,	 которые	имеют	дело	 с	 крупными	между-
народными	компаниями,	все	испытания	для	которых	
требуют	 проведения	 исследований	 сертифициро-
ванными	высокоточными	приборами.

Прибор	 позволяет	 моделировать	 условия	 перегре-
ва,	 при	 которых	 такие	 материалы,	 как	 электриче-
ские	 компоненты	 или	 детали	 изоляции,	 изготов-
ленные	 из	 термопластичных	 материалов,	 могут	
быть	 подвержены	 перегрузке	 по	 току.	 Наконечник	
раскаленной	проволоки	(до	определенной	темпера-
туры)	 с	 электрическим	 подогревом	 прижимается	 к	
тестируемому	образцу.

Размеры:	610x330x787	мм
Масса:	25	кг
Электропитание:	230	В,	50	Гц

Стандарты:
-	 DIN	695
-	 IEC	60695-2-10
-	 ГОСТ	МЭК	60695-2-10,
	 ГОСТ	IEC	60695-2-11-2013

Система	позволяет	 перемещать	штатив	для	образ-
цов	со	скоростью	от	10	до	25	мм/cек.
Прижим	образца	к	раскаленной	проволоке	с	усили-
ем	1	Н.

Все	операции	настраиваются	на	цветном	сенсор-
ном	экране:
-	 температура	NiCr	проволоки	не	более	960°C
-	 ток	в	амперах	(истинное	и	среднеквадратичное		
	 значение)
-		 время	контакта	(TA)	между	образцом
	 для	испытаний	и	нагревательным
	 элементом	 (30±1	сек)	
-	 отображение	времени	зажигания	(TI)
	 и	времени	затухания	(TE)

	 ¨	10095203	Тестер	раскаленной	проволокой		
	 	 	 	 	 	 Glow	Wire

EB03
ИСПЫТАНИЕ РАСКАЛЕННОЙ ПРОВОЛОКОЙ
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Прибор	для	определения	воспламеняемости	изоляционных	материалов,	
оболочек	и	наполнителей	электрических	кабелей.

Кислородный	индекс	-	это	минимальный	объемный	процент	кислорода
в	смеси	кислорода	и	азота,	который	поддерживает	горение	образца.
Процентное	содержание	кислорода	определяется	парамагнитным
датчиком,	и	сгорание	происходит	внутри	колонны.

Высокотемпературная	модель	прибора	EA05	реали-
зует	 такой	 же	 метод,	 как	 и	 модель	 EA04,	 но	 для	
измерения	 минимальной	 концентрации	 кислорода,	
необходимой	 для	 поддержания	 пламенного	 горе-
ния	в	смеси	кислорода	и	азота	при	температуре	до	
400°C.
В	 дополнение	 к	 источнику	 подачи	 газа	 в	 колонну,	
блок	управления	управляет	системой	нагрева	коло-
ны	и	образца.

Размеры:	300x650x600	мм
Масса:	15	кг
Электропитание:	220	В,	50	Гц.
Газы:	Кислород,	Азот,	Пропан,	сжатый	воздух

Стандарты:
-	 ASTM	D	2863
-	 ISO	4589-2
-	 CEI	20-22/4	(тип	A)
-	 ГОСТ	12.1.044-89,	ГОСТ	21793-76

Основные характеристики:
n	Определение	процентного	содержания
	 кислорода	происходит	парамагнитным	датчиком		
	 (точность	по	O2<0,1%)
n	7-дюймовый	цветном	дисплей	панели
	 управления	для	задачи	%	кислорода,
	 расхода	воздуха
n	Автоматическая	регулировка	потока
	 посредством	смешивания	кислорода	и	азота.		 	
	 Подготовка	газовой	смеси	с	добавлением
	 воздуха	уменьшает	расход	кислорода,	смесей
	 с	высокой	концентрацией	кислорода
n	Автоматическая	калибровка	по	кислороду
	 (0%	и	100%)

Размеры:	300x650x700	мм
Масса:	20	кг
Электропитание:	220	В,	50	Гц.
Газы:	Кислород,	Азот,	Пропан,	сжатый	воздух

Стандарты:
-	 ASTM	D	2863
-	 ISO	4589-3
-	 CEI	20-22/5

Прибор	 позволяет	 измерять	 температуру	 поверх-
ности	 образца	 с	 помощью	 термопары	 типа	 K	 и	 ре-
гулирует	 температуру	 подогрева	 смеси	 до	 400°C,	
а	 также	 измеряет	 температуру	 внутри	 стеклянной	
колонны.

Камеры	для	испытаний	реакции	материалов	на	воз-
действие	 пламени	 изготовлены	 из	 нержавеющей	
стали	 AISI	 304,	 в	 соответствии	 с	 размерами,	 ука-
занными	 в	 стандартах.	 Специальные	 двери	 с	 за-
щитным	стеклом.

КИСЛОРОДНЫЙ ИНДЕКС
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Камера	 для	 испытаний	 на	 огнестойкость	 горизон-
тально	 расположенного	 образца.	 Может	 комплек-
товаться	таймером	для	контроля	времени	примене-
ния	пламени.

Для	 проведения	 испытаний	 на	 сопротивление	 тканей,	
пластиков	для	интерьеров	самолетов	и	т.д.	к	воздей-
ствию	 пламени	 в	 соответствии	 со	 временем,	 указан-
ным	в	методе	FAR–Airbus	(Федеральный	авиационный	
регламент).

Размеры:	285x204x360	мм
Масса:	13	кг
Газ:	Метан,	Пропан

Стандарты:
-	 FMVSS	302	,	FAR	Part	25	F1
-	 ISO	3795,	DIN	75200
-	 ABD	0031,	AITM	2.003
-	 BSS	7230,	FIAT	50433
-	 ГОСТ	25076-81

Основные характеристики:
n	Горелка	Бунзена	с	соплом	диаметром	9.5	мм		 	
	 (сопло	для	пропана	или	метана)	с	регулятором			
	 потока	газа
n	Извлекаемый	U-образный	держатель	образца,
	 с	поперечными	нихромовыми	спицами
n	Поддон	для	сбора	капель	и	сгоревших	частиц
n	Модель	10091112	с	таймером	для	проверки	
	 времени	применения	пламени	с	автоматичеc-
	 ким	запуском	после	ввода	образца,	точностью			
	 0,1	сек.

Размеры:	610x330x787	мм
Масса:	25	кг
Газ:	Метан

Стандарты:
-	 FAR	25853	(b2-b3)
-	 FAR	25.855

Основные характеристики:
n	Горелка	для	природного	газа	(ASTM	D5025)
	 с	подающим	картриджем
n	Индикатор	высоты	пламени
n	Расходомер	и	клапан	регулировки	подачи	газа
n	Двойной	U-образный	держатель	размером
	 305x37	мм	для	испытаний	образцов	размером			
	 76x305	мм	горизонтальном	положении
n	Держатель	образцов	в	виде	двойной	рамки
	 254x254	мм	для	испытаний	под	углом	45°
n	Цифровой	таймер	Termo	Crono	для	фиксации		 	
	 времени	воспламенения	с	функцией	определения		
	 температуры	пламени

	 ¨	10091104	AA04	Камера	горизонтального		
	 	 	 	 	 	 воспламенения
	 ¨	10091112	AA04	Камера	горизонтального		
	 	 	 	 	 	 воспламенения	с	таймером

	 ¨	10091123	AA03	Камера	воспламенения	

AA04 КАМЕРА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО
ВОСПЛАМЕНЕНИЯ

AA03 КАМЕРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ
ОБРАЗЦА, РАСПОЛОЖЕННОГО
ГОРИЗОНТАЛЬНО И ПОД УГЛОМ 45°
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Камера	 для	 тестирования	 материалов	 для	 строи-
тельства	 и	 мебели.	 Пламя	 применяется	 к	 поверх-
ности	и	нижнему	краю	образца	в	вертикальном	по-
ложении.	 Тестируемые	 параметры:	 Время	 горения	
после	воздействия	пламени,	Время	горения,	Опре-
деление	зоны	поврежденной	поверхности,	Выделе-
ние	 горящих	 или	 раскаленных	 частиц	 при	 горении	
или	 после	 сгорания;	 Выброс	 воспламененных	 ка-
пель.

Испытание	 для	 определения	 реакции	 материалов	
на	 источник	 пламени,	 определения	 времени	 воз-
никновения	пламени,	горения	после	окончания	при-
менения	 пламени	 и	 длины	 следа	 тления	 или	 горе-
ния	образца.
Это	 испытание	 проводят	 при	 приемке	 материалов,	
которые	будут	использоваться	в	авиации	и	для	за-
щитной	одежды.

Размеры:	400x700x800	мм
Масса:	45	кг
Газ:	Пропан

Стандарты:
-	 ISO	11925-2
-	 DIN	4102-1
-	 UNI	8456	/	8457
-	 ГОСТ	Р	56027-2014

Основные характеристики:
n	Горелка	M5	для	газа	пропана	(LPG),	оснащенная
	 микроклапаном	для	регулировки	пламени,
	 установлена	на	направляющей
n	Можно		проводить	испытания	образцов
	 в	соответствии	с	размерами,	требуемыми
	 стандартами,	используя	различные	U-образные
	 держатели

Размеры:	330x330x787	мм
Масса:	20	кг
Газ:	Метан

Стандарты:
-	 FAR	25	Part	1
-	 BSS	7230
-	 ASTM	D	6413
-	 ГОСТ	28157-89

Основные характеристики:
n	Горелка	Бунзена	подвижной	подставке	с	соплом		
	 диаметром	9.5	мм	с	клапаном	безопасности
	 и	манометром	подачи	газа
n	Детектор	пламени
n	Держатель	размером	330x149	мм	для	образца		
	 размером	305x75	толщиной	до	25	мм
n	Блок	управления:	цифровой	таймер	с	контролем
	 температуры	(температура	пламени	от	850°C),			
	 функция	запоминания	времени	применения	
	 пламени	и	воспламенения

	 ¨	10091106	AA06	Камера	воздействия
	 	 	 	 	 	 малым	пламенем

	 ¨	10091105	 AA05	Камера
	 	 	 	 	 	 вертикального	воспламенения

AA06 КАМЕРА ВОЗДЕЙСТВИЯ
МАЛЫМ ПЛАМЕНЕМ

AA05 КАМЕРА ВЕРТИКАЛЬНОГО
ВОСПЛАМЕНЕНИЯ

Аксессуары:
Код	 Описание

78020002 Держатель	образца
по	ГОСТ	Р	56027-2014,	ISO	11925-2

78020003 Держатель	образца	по	DIN	4102-1	(B2)

10100103 Держатель	образца	по	UNI	8456/8457

10100101 Держатель	многослойных	образов

10100102 Держатель	образцов	заполняющих	материалов

10109006 Шаблон

10109900 Труба	вытяжки	с	заслонкойГО
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Камера	для	проведения	испытаний	на	воспламеня-
емость	согласно	UL94	(Underwriters	Laboratories).	
Объем	около	1	м3	удовлетворяет	требуемому	коли-
честву	 кислорода	для	проведения	 теста	в	соответ-
ствии	со	следующими	методами	испытаний.

Оборудование	 используется	 для	 определения	 огра-
ниченного	 распространения	 пламени	 по	 текстильным	
и	 аналогичным	 материалам,	 когда	 небольшое	 пламя	
воздействует	 на	 поверхность	 образца,	 ориентирован-
ную	под	углом	45°.

Размеры:	1400x850x1700	мм
Масса:	80	кг
Газ:	Метан

Стандарты:
-	 94HB	(ASTM	D	635,	ISO	1210)
	 Горизонтальный	тест
-	 94	V-0	V-1-V-2	(ASTM	D	3801)
	 Вертикальный	тест
	 94	5VA	-	5VB	(ASTM	D	5048,	ISO	9772)
	 Пламя	125	мм
-	 VTM-0-1-2	(ASTM	D	4804,	ISO	9773)
	 Вертикальный	тест	гибких	материалов
-	 HBF	-	HF	1-2	(ASTM	D	4986)
	 Горизонтальный	тест	полимерных	материалов
-	 ГОСТ	IEC	60695-11-20,
	 ГОСТ	IEC	60695-11-10-2016

Основные характеристики:
n	Удобство	работы	с	образцами	для	испытаний
	 и	аксессуарами	внутри	кабины	через
	 фронтальные	проемы,	расходомер,	манометр
	 и	кран	подачи	метана
n	Система	измерения	температуры	и	регулировки
	 пламени	(длина	20	мм	и	125	мм	согласно	ASTM
	 D	5207)	через	две	термопары	с	медным	блоком
n	Панель	управления	позволяет	определять	время
	 подачи	пламени,	время	горения	и	зажигания
	 пламени	с	помощью	горелки	Бунзена
	 в	соответствии	с	ASTM	D	5025

Размеры:	410x250x560	мм
Масса:	13	кг
Газ:	Метан

Стандарты:
-	 16	CFR	1610
-	 ASTM	D	1230
-	 ГОСТ	15898-70,	ГОСТ	28779-90,
	 ГОСТ	Р	ИСО	6940-2009,	ГОСТ	Р	53294-2009,
	 ГОСТ	11209-85

Основные характеристики:
n	Игольчатая	горелка	с	электромеханической
	 системой	управления
n	Опора	с	наклоном	45°
n	Держатель	образцов	двойная	U-образная
	 рамка	(5	шт.)
n	Лоток	для	падающих	частиц
n	ЖК-дисплей	для	автоматической	регистрации
	 времени	распространения	пламени	с	точностью
	 0,1	сек
n	Остановка	испытаний	в	соответствии
	 со	стандартом
n	Манометр	для	контроля	давления	газа
n	Инструмент	для	чистки	образцов	в	комплекте
	 с	нейлоновой	щеткой

	 ¨	10095401	ED01	Камера	горения	UL94	 ¨	10091111	 AA11	Камера	воспламенения
	 	 	 	 	 	 текстиля

ED01
КАМЕРА ГОРЕНИЯ UL94

AA11
КАМЕРА ТЕСТИРОВАНИЯ ТКАНЕЙ
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Метод	 испытания	 вертикально	 установленных	 сбо-
рок	медных	кабелей	или	нескольких	волоконно-оп-
тических	кабелей	в	испытательной	камере	в	верти-
кальном	пламени.
Модульная	 структура	 камеры.	 Отдельные	 панели	
могут	 быть	 собраны	 на	 месте.	 Система	 укладки	 и	
подъема	 сборки	 кабелей	 в	 вертикальное	 положе-
ние.

Камера	 предназначена	 для	 проведения	 испытаний	
на	 распространение	 пламени	 по	 одиночному	 про-
воду	 или	 изолированному	 электрическому	 кабелю,	
при	условиях	пожара.
Электронный	 микропроцессорный	 контроллер	 для	
подготовки	смеси	пропан	/	воздух,	таймер	и	темпе-
ратура.	Термопара	типа	K	диаметром	0,5	мм,	мед-
ный	блок	9	мм,	масса	10	±0,05	г	для	калибровки	
пламени.

Размеры:	1000x2000x4000	мм
Масса:	1200	кг
Газы:	Пропан,	сжатый	сухой	воздух	давлением	3	бара

Стандарты:
-	 Стандарты
-	 CEI	EN	60332-3-10	21/22/23/24/25

Основные характеристики:
n	Задняя	стенка	и	боковые	стороны	имеют
	 теплоизоляцию	(минеральная	вата),	чтобы
	 обеспечить	коэффициент	теплопередачи	около			
	 0,7Вт	x	м	-	2К	x	К	-	1
n	Воздух	вводится	принудительно	(центробежный
	 вентилятор	с	инвертором)	в	испытательную
	 камеру	через	контейнер,	расположенный
	 в	области	под	камерой
n	Держатель	кабелей	-	трубчатая	стальная
	 конструкция	размером	500х3500	мм
n	Источником	воспламенения:	горелка	с	широким
	 пламенем,	в	комплекте	со	смесителем	Вентури	
	 размером	около	257х4,5	мм	-	плита	с	3	рядами
	 отверстий,	всего	242	отверстия
n	Система	сбора	продуктов	горения,
	 поддон	с	электромеханическим	приводом
	 для	извлечения	по	завершении	испытания

Размеры:	300x450x1200	мм
Масса:	35	кг
Газ:	Пропан

Стандарты:
-	 CEI	EN	60332-1.1	2.1
-	 ГОСТ	Р	МЭК	332-1-96

Основные характеристики:
n	Металлический	корпус	из	нержавеющей	стали,
	 система	подачи	горелки,	направляющие	для
	 позиционирования	горелки,	шаблон	измерения
	 длины	пламени
n	Горелка	Бунзена	(МЭК	60695-11-2)
	 для	пламени	предварительно	смешанного	газа			
	 пропана	1	кВт	с	наклонной	опорой	45°
n	Контроллер	с	сенсорным	ЖК-экраном	системы
	 смешивания	 воздуха	 (10	 л/мин)	 с	 пропаном	
	 (650мл/мин)	с	массовыми	расходомерами
	 CMOSens,	точностью	0,3%	FS
n	Прецизионные	манометры	и	предохранительные
	 клапаны	для	обоих	газовых	шлангов

	 ¨	10091205	AB05	Камера	горения	кабелей	 ¨	10091283	 AB03.1	Камера	для	испытаний		
	 	 	 	 	 	 кабелей

AB05 КАМЕРА ВЕРТИКАЛЬНОГО
ГОРЕНИЯ СБОРКИ КАБЕЛЕЙ

AB03 КАМЕРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ
КАБЕЛЕЙ ПЛАМЕНЕМ 1 кВт
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Установка	позволяет	определить	степень	воспламе-
нения	и	определить	распространение	пламени	раз-
личных	 материалов	 (текстиля,	 пластмассы	 и	 др.).	
Метод	реализует	применение	небольшого	пламени	
горелки	под	различными	углами	к	вертикально	ори-
ентированной	поверхности	образца.

Прибор	для	определения	теплопередачи	тепла	откры-
того	пламени	через	материалы,	используемые	для	за-
щитной	одежды.

Размеры:	350x400x950	мм
Масса:	15	кг
Газ:	Пропан

Стандарты:
-	 ISO	6940,	6941
-	 UNI	EN	ISO	15025
-	 ГОСТ	Р	ИСО	6940-99,
	 ГОСТ	Р	ИСО	6941-99

Основные характеристики:
n	Газовая	горелка	регулируется	в	горизонтальном
	 положении	под	углом	45°	и	вертикально,
	 установлена	на	выдвижной	каретке
n	Устройство	синхронизации	с	тройным
	 таймером	точностью	0,2	сек	определяет
	 три	параметра	теста:	время	подачи	пламени,
	 время	выдержки	и	остаточного	тления

Размеры:	200x600x350	мм
Масса:	7	кг
Газ:	Пропан

Стандарты:
-	 ISO	9151
-	 UNI	EN	367
-	 ГОСТ	Р	ИСО	9151-2007

Основные характеристики:
n	Держатель	образца	из	нержавеющей	стали,
	 основание	калориметра	из	алюминия-149х149	мм,
	 держатель	образца	из	меди	150х150	мм
n	Блок	подачи	газа	с	регулятором	и	измерителем
	 давления	и	расхода,	горелка	Мекера,
	 диаметр	38	мм,	для	пропана
n	Дисковый	калориметр	диаметром	40	мм
	 медь/константан	с	термопарой	Т-типа
n	Автоматический	таймер	TermoCrono	для	определе-
	 ния	времени	увеличения	температуры	медного
	 диска,	подверженного	воздействию	пламени
n	Позволяет	отобразить	график	увеличения
	 температуры	на	дисплее
n	USB-выход	для	подключения	к	ПК
n	Опциональное	программное	обеспечение
	 для	хранения	данных

	 ¨	10091310	 AC10	Установка	испытаний
	 	 	 	 	 	 на	распространение	пламени
	 ¨	10100111	 Держатель	образца	и	шаблон
	 	 	 	 	 	 по	ISO	15025	160x200	мм
	 ¨	10100112	 Держатель	образца	и	шаблон
	 	 	 	 	 	 по	ISO	6940	80x80/200	мм

	 ¨	10091306	 Установка	испытаний
	 	 	 	 	 	 на	теплопередачу
	 ¨	10109005	 Дисковый	калориметр
	 ¨	00100210	 ПО	для	ПК	по	EN	367	DataLink

AС10  УСТАНОВКА ИСПЫТАНИЙ
НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАМЕНИ

AС06 УСТАНОВКА ИСПЫТАНИЙ
НА ТЕПЛОПЕРЕДАЧУ
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Аппарат	 позволяет	 определять	 распространение	
пламени	 на	 поверхности	 лакокрасочных	 материа-
лов,	по	четырем	параметрам:	скорость	распростра-
нения	 пламени,	 длина	 распространения	 пламени,	
время	 тления,	 каплеобразование.	 Электропривод	
перемещения	образца.

Прибор	 позволяет	 определять	 критический	 поток	
теплового	излучения,	передаваемый	на	поверхность	
материалов	 для	 покрытия	 пола.	 Тепло	 к	 поверхно-
сти	 подается	 при	 помощи	 газовой	 керамической	
панели,	наклоненной	под	углом	30°	и	направленной	
на	образец	пола,	расположенный	горизонтально.

Размеры:
900x3200x1400	мм
Масса:	80	кг	+	20	кг
Газ:	Пропан

Стандарты:
-	 UNI	EN	9174

Основные характеристики:
n	Излучающая	панель	изготовлена
	 из	огнеупорного	материала,	максимальное
	 облучение	составляет	17	Вт/см	(14	Ккал/см2),
	 при	температурах	до	850°C,	работает
	 на	пропане	или	LPG
n	Система	электроподжига	активирует
	 излучающую	панель	посредством	высоковольт-
	 ного	трансформатора,	3	типа	пламени	для
	 образцов	в	трех	положениях:	горизонтальном,	
	 вертикальном,	напольном
n	Рама	держателя	образца	моторизована
	 и	перемещается	по	направляющим	в	начале
	 и	в	конце	испытания,	в	это	время	активируется
	 газовоздушная	смесь	для	подачи	на	панель
	 накаливания,	для	проведения	испытаний
	 в	соответствии	с	нормативными	параметрами

Размеры:	600x2000x2000	мм
Масса:	110	кг
Газ:	Пропан

Стандарты:
-	 ASTM	E	648
-	 ISO	9239-1
-	 ГОСТ	Р	ИСО	9239-1-2014

Основные характеристики:
n	Камеры	с	покрытием	из	силиката	кальция,
	 лицевая	сторона	закрыта	огнеупорным	стеклом,
	 съемная	монтажная	пластина	для	держателей
	 образцов,	излучающая	панель	генерирует	поток	
	 тепловой	энергии	от	1,1	кВт/м2	до	10,9	кВт/м2

n	Газовая	горелка	из	нержавеющей	стали
	 с	возможностью	перемещения	посредством
	 пневмопривода	и	устройством	зажигания,
	 датчиком	пламени	и	обратным	клапаном
n	Цветной	сенсорный	экран	для	управления
	 и	отображения	параметров	испытания,
	 система	для	измерения	оптической	плотности
	 дыма,	в	соответствии	с	DIN	50055,	установлена
	 на	выпускном	патрубке	камеры

	 ¨	10092101	BA01	Установка	потока
	 	 	 	 	 	 теплового	излучения

	 ¨	10092103	 BA03	Камера	испытаний	пола
	 	 	 	 	 	 на	воспламенение
	 ¨	40991092	 Датчик	Schmidt	Boelter
	 	 	 	 	 	 диаметр	25	мм
	 ¨	00100210	 ПО	Link	Optical	density
	 	 	 	 	 	 (Оптическая	плотность)

BA01 УСТАНОВКА ПОТОКА
ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

BA03 КАМЕРА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО
ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ПОЛА
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Камера	 для	 определения	 удельной	 оптической	 плот-
ности	 дыма,	 создаваемого	 горящими	 или	 тлеющими	
твердыми	материалами,	установленными	в	вертикаль-
ном	положении,	толщиной	до	25	мм.

Использование	 панели	 теплового	 излучения	 или	 го-
релки	с	шестью	факелами	одновременно	воспроизво-
дит	 условия	 облучения	 и	 сгорания.	 Дым,	 производи-
мый	образцом,	 накапливается	 в	 герметичной	 камере,	
фотометрическая	 система	 определяет	 изменения	 оп-
тического	пропускания.	Управление	камерой	и	Данные	
о	ходе	испытания	оптической	плотности	дыма	отобра-
жаются	в	программе	на	персональном	компьютере.

Воздушно-пропановая	 смесь	 регулируется	 с	 помощью	
расходомеров	 и	 прецизионных	 игольчатых	 клапанов,	
система	отвода	дыма	при	помощи	клапанов	с	пневма-
тическим	управлением.

Фитинги	 для	 отбора	 проб	 дымовых	 газов	 размещены	
в	верхней	части	камеры	для	проведения	анализа	ток-
сичности	газа	в	соответствии	со	спецификациями	ATS	
1000.001.

Ресурсы:	сжатый	воздух	2	л/мин,	вода	2	л/мин
Газ:	Пропан

Стандарты:
-	 ASTM	E	662
-	 ISO	5659-2
-	 Airbus	AITM	2.0007
-	 NFPA	258
-	 ГОСТ	24632-81

Основные характеристики:
n	Фотометрическая	система	с	вертикальным
	 световым	пучком	с	параллельной	оптикой,
	 источником	света,	вольфрамовой	лампой
	 со	стабилизированным	напряжением	4,2	В
n	Оптика	низким	теплопоглощением
n	Кремниевый	фотодиодный	детектор
	 со	спектральным	откликом,	аналогичным	S-4
n	Диапазон	измерения	коэффициента	пропускания	
	 от	100	до	0,00001	по	четырем	шкалам,
	 автоматическое	обнуление
n	Программное	обеспечение	DataLink
	 для	обработки	данных	всех	функций	открытия
	 и	закрытия	клапана,	ввода	образца,	калибровки
	 светового	пучка,	а	также	для	проведения	теста
	 в	автоматическом	режиме
n	Позволяет	отобразить	график	увеличения
	 температуры	на	дисплее
n	USB-выход	для	подключения	к	ПК
n	Опциональное	программное	обеспечение
	 для	хранения	данных

СA01 CA03 СА06
КАМЕРА ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ ДЫМА

	 ¨	10093101	СА01	Камера	оптической	плотности	
	 	 	 	 	 	 дыма	по	ASTM	E	662,
	 	 	 	 	 	 Airbus	AITM	2.0007,	NFPA	258
	 ¨	10093103	CA03	Камера	оптической	плотности	
	 	 	 	 	 	 дыма	по	ISO	5659-2
	 ¨	10093106	СА06	Камера	оптической	плотности		
	 	 	 	 	 	 дыма	по	ISO	5659-2,	ASTM	E	662,		
	 	 	 	 	 	 Airbus	AITM	2.0007,	NFPA	258
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Скорость	 тепловыделения	 является	 ключевой	 ме-
рой,	необходимой	для	оценки	риска	возгорания	ма-
териалов	 и	 продуктов,	 количественно	 определяет	
размер	 пожара,	 скорость	 развития	 пожара	 и,	 сле-
довательно,	 выброс	 токсичных	паров	и	 газов.	Ско-
рость	 выделения	 тепла	 используется	 для	 класси-
фикации	различных	продуктов	с	точки	зрения	риска	
в	случае	пожара.	

Наиболее	 точным	 и	 эффективным	 прибором	 для	
измерения	 тепловыделения	 является	 конический	
калориметр.	 Принцип	 действия	 основан	 на	 методе	
потребления	 кислорода.	 Этот	 прибор	 нашел	 широ-
кое	 применение	 после	 результатов	 испытаний	 на	
пожароопасность	 мебели,	 кабелей,	 строительных	
материалов	и	др.

Большинство	 лабораторий,	 проводящих	 испытания	
на	пожароопасность,	используют	Конический	Кало-
риметр	 в	 качестве	 основного	 источника	 данных	 о	
свойствах	 материала,	 так	 и	 в	 качестве	 источника	
входных	 данных	 для	 моделей,	 используемых	 для	
прогнозирования	поведения	готовой	продукции	при	
пожаре.

Несколько	 органов	 стандартизации	 опубликовали	
стандарты	продукции	для	использования	калориме-
тра	для	оценки	эффективности	готовой	продукции:

n	Мебель	(ASTM	E	1474)
n	Материалы	покрытия	стен	(ASTM	E	1740)
n	Матрасы	(ASTM	F	1550)
n	Электрические	кабели	(ASTM	D6113)
n	Материалы	для	ЖД	транспорта(BS	6873)
n	Морской	транспорт	(IMO)
n	Композиты	полимерные	(ГОСТР	56206-2014)

Размеры:	1600x600x1750	мм
Масса:	250	кг
Электропитание:	400	В,	50	Гц,	три	фазы,	32A
Ресурсы:	сжатый	воздух	3	бар,
Газы:	Метан,	Азот,	CO	(1%~3%),	CO2	(5%~10%)

Стандарты:
-	 ISO	5660	part1	/part2
-	 ASTM	E	1354
-	 ГОСТ	Р	56206-2014,
	 ИСО	25762:2009

Функции:	
n	Скорость	тепловыделения	в	кВт/м2

n	Реальная	теплота	сгорания	в	МДж/кг
n	Скорость	потери	массы
n	Время	выделения	энергии
n	Плотность	паров
n	Отбор	сажи
n	Выделение	CO2	и	CO
n	Время	горения
n	Другие	параметры,	связанные	со	сгоранием

	 ¨	10097101	 GA1	Конический	калориметр

GA01
КОНИЧЕСКИЙ КАЛОРИМЕТР
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Основные характеристики:
n	Сцинтиллятор	и	держатель	образца	шина,
	 автоматически	контролируются	программным	
	 обеспечением,	сжигание	осуществляется
	 при	помощи	источника	тепла	с	контролируемым
	 излучением	до	100	кВт/м2

n	Контроль	температуры	происходит	с	использова-
	 нием	термопар	типа	3K	и	электронного	цифрового		
	 терморегулятора,	который	имеет	систему	авто-
	 настройки,	гарантирующую	высокую	стабильность
	 поддержания	температуры

Газоанализатор:
n	Парамагнитный	датчик	кислорода	О2,	
n	Диапазон	по	0-100%,	производительность
	 в	соответствии	нормами,	точность	<0,1%
n	Датчики	CO2	и	CO:	датчики	ИК	без	рассеяния
	 с	производительностью	в	соответствии
	 со	стандартами	
n	Диапазон	для	CO2	0-10%
n	Диапазон	для	СО	0-3.0%

Сжигание	осуществляется	с	помощью	контролируемо-
го	источника	тепла	мощностью	до	100	кВт/м2.

Тензодатчик	(разрешение	0,05	г)	устанавливается	не-
зависимо	от	 основной	панели	для	лучшей	стабильно-
сти	 и	 точности,	 что	 позволяет	 избежать	 влияния	 лю-
бых	колебаний,	вызванных	вытяжным	вентилятором.	

Измерительная	 система	 отличается	 высокой	 эффек-
тивностью	и	оснащена	защитой	с	водяным	охлаждени-
ем	во	время	выполнения	испытания.

17”	СЕНСОРНЫЙ	ЭКРАН	ДЛЯ	ОТОБРАЖЕНИЯ
ПАРАМЕТРОВ	И	УПРАВЛЕНИЯ	ИСПЫТАНИЕМ
ИНТЕГРИРОВАН	В	КОПУС	ПРИБОРА

Функциональность системы автокалибровки:
n	Нагрузка	на	датчик
n	Анализ	газов
n	Тепловое	излучение	конического	нагревателя
n	Система	измерения	дыма
n	Управление	и	отображение	параметров	камеры
n	Контроль	за	датчиками	и	их	стабильностью
n	Выполнение	всех	расчетов,	требуемых
	 стандартами	(общий	и	частичный	HRR,
	 потеря	массы	и	т.д.)
n	Все	данные	могут	быть	получены	в	формате
	 CSV	для	создания	файлов	Excel
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Испытательная	 камера	объемом	27	м3,	 имеет	 кон-
струкцию	из	 сборных	панелей	и	 собирается	на	ме-
сте.	 Фотометрическая	 система	 определения	 плот-
ности	 дыма	 испускаемого	 при	 сгорании	 образцов	
электрических	кабелей	или	других	материалов	рас-
полагается	на	заданном	расстоянии	с	двух	противо-
положных	сторон	камеры.

Фотометрическая	 система	 выполнена	 с	 вольфра-
мовым	 источником	 света	 (100	 Вт-12	 В),	 номи-
нальной	 температурой	 3000	 К	 и	 фотодетектором	
(фотоэлементом).	 Датчик	 размещен	 снаружи	 с	
двух	 сторон	 испытательной	 камеры,	 световой	 луч	
создает	 равномерно	 освещенную	 круглую	 область	
диаметром	1,5±0,1м,	напряжение	лампы	стабили-
зируется	 в	 пределах	0,01	В.	Калибровка	 выполня-
ется	с	использованием	50%	нейтральных	фильтров	
и	30%	нейтрального	DO.

Внутри	камеры	располагаются:	защитный	экран
и	емкость	для	поджигающей	смеси.
Индикатор	 на	 сенсорной	 панели	 отображает	 тем-
пературу	 и	 коэффициент	 пропускания	 оптической	
плотности	в	%,	выход	в	мВ,	порт	USB.

Размеры:	3000x3000x3000	мм
Газ:	Пропан

Стандарты:
-	 CEI	EN	61034-1,	20-37/3
-	 ГОСТ	Р	МЭК	61034-1	2005

Программное обеспечение:
n	Мониторинг	процесса
n	Оптическая	плотность
n	Кривая	оптическом	пропускании,	плотности/час
n	Регистрация	данных	о	фактической	плотности
n	Максимальная	оптическая	плотность
	 в	определенное	время
n	Отчет	и	предварительный	просмотр

	 ¨	10093105	CA05	Камера	плотности	дыма		
	 	 	 	 	 	 объемом	27м3

	 ¨	10109006		ПО	Optical	Density

СA05
КАМЕРА ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ ДЫМА
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Прибор	 предназначен	 для	 определения	 способно-
сти	 строительных	 материалов	 к	 распространению	
пожара	или	нет,	результаты	определяют,	можно	ли	
его	использовать	без	риска	в	строительстве.

Испытание	в	соответствии	с	IEC	60754,	часть	1	и	часть	
2,	проводится	для	определения	степени	коррозионной	
активности	 газов,	 выделяющихся	 при	 сгорании	 мате-
риалов	 на	 основе	 ПВХ	 и	 других	 галогенсодержащих	
полимеров,	 измерения	 их	 кислотности,	 содержания	
HCL	и	проводимости.

Размеры:	760x350x1800	мм
Масса:	30	кг

Стандарты:
-	 ISO	1182.2
-	 ГОСТ	30244-94	Метод	1

Основные характеристики:
n	Печь	в	огнеупорной	трубке,	нагреваемой
	 электрическими	нагревателями	с	теплоизоля-
	 цией	из	оксида	магния,	конус	диффузора
	 с	изоляцией	из	стекловолокна	(0,04	Вт/мК),
	 система	позиционирования	является	само-
	 центрирующейся	с	ручным	перемещением
	 и	амортизатором
n	Цифровой	дисплей	для	контроля	температуры
	 до	750°C,	регулирования	мощности	печи
	 во	время	цикла	испытания	(1,5	кВА),
	 сигнала	тревоги	для	превышения	температуры
n	 Система	сбора	данных:	ноутбук	и	программное
	 обеспечение	с	функциями	сохранения,
	 управление	данными,	графики,	отчеты
	 о	температуре	и	времени	горения

Размеры	печи:	600x350x500	мм
Общие	размеры:	1400x350	мм
Масса:	25	кг

Стандарты:
-	 CEI	EN	50267-1
-	 IEC	60754-1	/2
-	 ГОСТ	IEC	60754

Основные характеристики:
n	Трубчатая	печь	мощностью	2200	Вт	с	термоизоля-
	 цией	из	огнеупорного	материала,	диаметр	трубы
	 60	мм,	длина	600	мм,	кварцевое	волокно	термо-	
	 изоляции,	максимальная	температура	до	1000°С
n	Внутри	находится	прозрачная	кварцевая	трубка
	 с	коническими	фитингами	на	обоих	концах,
	 длина	810	мм,	диаметр	40	мм	(код	17101021)
n	Магнитная	система	позиционирования	образца
	 в	кварцевой	трубке
n	Панель	управления	для	отображения	температуры		
	 и	калибровки
n	Скорсть	нагрева	10°C/мин
n	В	комплекте	со	стеклянными	бутылками
	 для	фильтрации	и	контрольно-измерительными	
	 приборами	для	определения	количества
	 выделяемых	газов	галогенных	кислот

	 ¨	10096101	FA01	Установка	для	испытаний
	 	 	 	 	 	 на	горючесть

	 ¨	10094301	 DA01	Определение	выделения	газов		
	 	 	 	 	 	 галогенных	кислот

FA01 УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ НА ГОРЮЧЕСТЬ

DA01 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ГАЗОВ 
ГАЛОГЕННЫХ КИСЛОТ
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КАМЕРА СВЕТОВОГО СТАРЕНИЯ 

SOLARBOX	–	линейка	настольных	камер	для	светового	старения	ксеноновой	лампой.
Энергия	 излучения,	 обеспечивающая	 ускоренное	 световое	 старение	 образцов	 полимеров	 в	 камерах	
SOLARBOX	 обеспечивается	 ксеноновой	 лампой	 с	 воздушным	 охлаждением,	 обеспечивающей	 интенсив-
ность	излучения	в	два	раза	больше	солнечного.	Интенсивность	излучения	–	степень	с	которой	световое	
излучение	определенной	энергии	попадает	на	образец	известной	площади.

Управление температурой
Температура	 -	 это	 другой	 параметр	 окружающей	 среды,	 играющий	 ключевую	 роль	 в	 старении	 образцов.	
Нагрев	образцов	в	природе	происходит	за	счет	инфракрасной	части	солнечного	излучения.	Объект,	под-
вергающийся	солнечному	свету	всегда	теплее,	чем	воздух	вокруг	него.	Камера	SOLARBOX	также	обеспе-
чивает	нагрев	изделия	или	образца	при	тестировании,	аналогично	нагреву	на	солнечном	свете.	Тепловое	
(ИК)	 излучение	 ксеноновой	 лампы	 постоянно	 контролируется	 при	 помощи	 зачерненного	 термоэлемента	
(Black	Standard	Thermometer)	встроенного	в	панель	установки	образцов.

В	 камерах	 серий	 SOLARBOX 1500e	 и	 3000e	 температура	 контролируется	 и	 отображается	 в	 диапазоне	
35°C	 -	100°C.	 Температура	 кондиционирования	образца	при	световом	старении	обеспечивает	 ускорение	
кинетической	реакции	в	два	раза	при	увеличении	температуры	на	каждые	10°C.

Система орошения образцов водой	
позволяет	проводить	испытания
с	заданными	интервалами	орошения:
•	 Индикатор	уровня	воды
•	 Возможно	постоянное	орошение
•	 Интервалы	орошения	и	погружения
	 можно	выбирать	от	1	до	999	мин
•	 Температура	воды	от	30°C	до	50°C.

Области применения камер и стандарты
Камеры	светового	старения	SOLARBOX,
обладают	широкими	возможностями	благодаря
наличию	дополнительных	возможностей
и	соответствуют	следующим	стандартам	испытаний:

ГОСТ 17171-71
КЛЕИ:	ASTM	D904;	ASTM	C1442;	ASTM	C1501;	RILEM
DBS.
АВТОМОБИЛИ:	SAE	J2527;	SAE	J2412.
ПОКРЫТИЯ:	QUALICOAT;	ISO	2135;	ISO	11341;	ASTM	D3451;	ASTM	D3794;	ASTM	D6577;	ASTM	D6695;	
GB	1865;	JIS	K	5600-7-7;	MPI:	#113;	MS	133:	Part	F14.
ЗУБОВРАЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:	 ISO	4049:2000;	ISO7491:2000.
МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ:	 IEC	68-2-9;ISO	4892-1;	ASTM	G151;	ASTM	G155.
ГЕОТЕКСТИЛЬ:	ASTM	D4355.LENTI	 INTRA-OCULARI:ISO	11979-5:2006.
ЧЕРНИЛА И БУМАГА:	 ISO	 11798;	 ISO	 12040;	 ISO	 18909;	 ASTM	 D3424;	 ASTM	 D4303;	 ASTM	 D5010;	
ASTM	D6901;	ASTM	F2366.
УПАКОВКА:	ASTM	D6551.
ФАРМАЦЕВТИКА:	 ICH	Guidel ine	Q1B.
ПОЛИМЕРЫ:	 ISO	4892-2;	 JIS	K	7350-2;	DIN	EN	513;	ASTM	D1248;	ASTM	D2565;	ASTM	D4101;	ASTM	
D4459;	ASTM	D5071;	ASTM	D6662;	UL	1581.
КРОВЛЯ:	ASTM	D4434;	ASTM	D4637;	ASTM	D4798;	ASTM	D4811;	ASTM	D5019;	ASTM	D6083.
РЕЗИНЫ:	 ISO	3865;	ISO	4665.
УПЛОТНЕНИЯ:	ASTM	C1442;	ASTM	C1501.
ТЕКСТИЛЬ:	AATCC	TM	16;	AATCC	TM	169;	GB/T-8430;	IS:	2454;	ISO	105-B02
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