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Длина конвейеров составляет 2.6 и 1.2 метра соответственно и ширина между настраива-
емыми ведущими составляют 120 мм, таким образом эти приспособления могут работать с 
несколькими стренгами. Конвейеры другой длины поставляются по запросу.

ВОЗДУШНЫЕ ОХЛАЖДАЮЩИЕ КОНВЕЙЕРЫ  
СЕРИИ LW

Охлаждающие воздушные конвейеры серии LW предназначены для установки в экструзи-
онную линию по производству гранулята из чувствительных к воде или имеющих трудности при 
водяном охлаждении стренги полимеров. Конвейер имеет ленту из сетки нержавеющей стали, 
которая позволяет воздуху проходить сквозь полотно. Обдув стренги осуществляется при помо-
щи 10 мощных вентиляторов (4 вентилятора для LAC 1.2), которые обеспечивают эффективное 
охлаждение стренги. Конвейер оборудован двигателем переменной скорости привода ленты.

Производительность конвейера зависит от количества экструдированных стренг, но при-
мерная производительность LAC 2.6, составляет 30 кг/час для охлаждения 4 стренг с темпера-
турой около получена производительность 160 ºC. Более короткая версия, LAC 1.2, имеет макс 
производительность приблизительно 5 кг в час при обработке 2 стренг, что соответствует произ-
водительности малых 12-и 16-мм двушнековых экструдеров, и 12.5 и 20-мм одношнековых экс-
трудеров.

LAC 1.2 LAC 2.6

Наименование параметра LAC 1.2 LAC 2.6

Тип ленты Стальная нержавеющая сетка
(другой материал доступен по запросу)

Количество вентиляторов 4 шт. 10 шт.
Длина конвейера 1.2 метра 2.6 метра
Рабочая ширина конвейера 100 мм 120 мм

Система привода ленты Мотор АС с редуктором и частным инвертором 
регулировки скорости

Мощность мотора привода ленты 0.18 кВт 0.18 кВт
Скорость движения ленты От 0 до 50 м/мин От 0 до 80 м/мин


