
Компания Labtech Engineering представляет Вашему вниманию расширение линейки машин серии Mini Scientific 
— Мини-линию Подводной Грануляции. Установка разработана для проведения лабораторных исследований и 
производства мелких партий базовых полимеров, компаундов и мастербатчей, в компактном исполнении. 
Управление установкой осуществляется с компьютерной панели управления с ПЛК, что обеспечивает простоту 
и удобство эксплуатации.

Эта Мини-линия Подводной Грануляции предназначена для переработки гидрофобных полимеров со средним и 
высоким показателем текучести расплава (ПТР, MFR), таких как полиэтилен, полипропилен, ТПУ и т. д. 
Установка позволяет  изготавливать мелкие партии гранул методом промышленной подводной грануляции в 
результате чего получаются гранулы стандартной формы.

Мини установка подводной грануляции разработана с учётом энергетической эффективности и снижения 
воздействия на окружающую среду и имеет минимальное потребление энергии что влечёт меньший выброс 
углекислого газа.

Установка подводной 
грануляции LMUP
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Мини линия подводной грануляции Mini Scientific

Мини-линия подводной грануляции предназначена для работы с одношнековым 
или двухшнековым экструдерами. Благодаря простой и легкой в эксплуатации 

системе можно гранулировать практически все типы материалов.

Этот одношнековый экструдер может перерабатывать 
практически все типы термопластов и выполнять простое 
смешивание и компаундирование.

C-образный зажимсоедиянет экструдер  с Г-образным переходником, ведущим непосредственно
в камеру грануляции.

Свободная от гранул вода фильтруется через 
сетчатый фильтр и поступает в бак замкнутой  
системы циркуляции воды, включающей  
нагреватели термостатирования воды.

Водяной резервуар

16 мм Одношнековый экструдер LME16-30
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• Саморегулирующиеся режущие ножи
• Замкнутая система водяного охлаждения
• Постоянная форма и размер гранул

Вода и  гранулы подаются вверх 
по трубе к центробежной сушилке, 
где гранулы отделяются от воды.

На выходе из головки 
расплавленный пластик  
разрезается высокоскоростными 
вращающимися ножами, на 
срезе фильеры, а затем быстро 
охлаждается водой внутри 
камеры гранулирования.

Подводная
Грануляция



Сенсорная панель управления
Удобный интерфейс панели управления позволяет легко 
просматривать и регулировать параметры работы установки.

Центробежная сушилка оснащена 
высокоскоростным вращающимся центральным 
цилиндром с множеством лопастей, которые 
прижимают гранулы к перфорированной стенке, 
удаляя воду и перемещая их в циклон.

Циклон для отделения 
гранул от потока воздуха

Центрифуга и циклон

Технические параметры

Примерная производительность 
16 мм экструдера

Скорость вращения ножа

Фильера

Макс. нагрев экструдера

Макс. скорость вращения сепаратора
Размеры (Д x Ш x В)

10-3000 об/мин

1 отверстие, Ø 3 мм

300°C
4000 об/ мин

1.3 м x 1.2 м x 1.8 м

1 - 2 кг/час

Примеры материалов и форма гранул

PP
Мастербатч

PE TPU
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